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Priloha €.1 k Zmluve o pripojeni &. 202511-TZ-0136-1 Technické podmienky pripojenia

Specifikicia odberného miesta

Nazov stavby Polyfunkény objekt
Popis stavby Pripojka NN

Ulicals. domu/obec/PSC Sihla 73, 976 53 Sihla
Cislo odberného miesta/EIC kod: 247551211622000C
Specifikacia miesta dodavky: Trvaly odber
Specifikacia pripojenia (napajacie vedenie): §tandardné vedenie

Sposob pristupu k meraniu;

Trvale pristupné z verejnej komunikacie

Napétova hladina meracieho miesta:

NN (0,4kV)

Stuperi zabezpecenia dodavky:

3. stupfia - Standard

Maximalna rezervovana kapacita (MRK") kW:

Maximalna rezervovana kapacita (MRK") A:

x25A

Sposob uréenia a zmeny MRK:

MRK sa uruje dohodou na zaklade Ziadosti UZivatela sUstavy (Ziadost

o MRK pri novom pripojeni, zniZeni a zvySeni MRK na existujicom
odber.mieste) pri spineni Obchodnych a Technickych podmienck PDS, priom
0 zmenu mozno poziadat prostrednictvom formularu SSD

Sposob merania / stanovenie nahradnych hodnét:

V zmysle platného Prevadzkového poriadku SSD

Zmluva sa tyka:

Zmeny technickych parametrov

Miesto pripojenia (miesto odovzdania kvality):

NN -spin. a istiace prvky v el. stanici v majetku SSD,a.s.

Napéatova hladina odovzdavacieho miesta:

priame NN

Termin vystavby elektroenergetického zariadenia
S8D:

Do 2 mesiacov po splneni podmienok pripojenia

Na zdklade Vasej ziadosti Stredoslovenska distribuéna, a.s. (dalej len ,SSD") stanovuje nasledovné technické podmienky
pripojenia do distribucnej sistavy v majetku SSD (d'alej len ,,TPP*) ku Va$ej ziadosti o zmenu technickych parametrov na

vyssie uvedenom odbernom mieste:

1.  Maximalna rezervovana kapacita (MRK):

Hlavny isti¢ pred elektromerom s charakteristikou B:

o MRK existujlica: 325A
e MRK pozadovana: Ix25A
e MRK odsuhlasena: 25A

2.  Existencia elektroenergetickych zariadeni v majetku SSD:

V predmetnej lokalite stavby sa nachadzaju elektroenergetické zariadenia v majetku SSD.
Zakreslenu orientacnu trasu elektrickych vedenivv tejto lokalite Vam prikladame na situaénom vykrese ako prilohu k TPP. Presnti
trasu podzemnych kablovych vedeni je potrebné wytyéit v zmysle bodu 5.3. tychto TPP.

Legenda pre oznacovanie vedeni, ktoré sa mézu nachadzat na situaénom vykrese:
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cervena prerusovana ciara - VN vedenia 22kV vzdusné, zelena prerusovana Giara - NN vedenia vzduineg, zelena plna diara -
NN podzemneé vedenia.

Specifikacia pripojenia:

Miesto (dalej len .Bod") pripojenia k distribucnej ststave SSD:

NN - spinacie a istiace prvky v trafostanici 384/ts/drabsko_sihla, vyvod €.5 v majetku SSD.

Uvedeny Bod pripojenia je vyznaceny v priloZzenom situacnom vykrese, ktory Vam zasielame ako Prilohu k TPP.

Spdsob pripojenia:

SSD suhlasi so zmenou charakteru vyuZivania odberného miesta a osadenim hlavného istica pred elektromerom v stlade s
vy8sie uvedenymi hodnotami.

Pre potreby blokovania elektrospotrebicov indtalovanych na danom odbernom mieste, musia byt spinené technické a obchodné
podmienky v zmysle aktualne platneho cennika v ¢ase posudzovania Ziadosti o pripojenie tychto elektrospotrebicov.

Specifikacia elektrického privodu:

Elektricky privod zBodu pripojenia do elektromerového rozvadzaéa musi byt vyhotoveny kablom zod povedajicim maximalnemu
pridovému zataZeniu a Ubytku napétia v zmysle platnych STN EN, pri¢com minimalny poZadovany prierez el. privodu bude
AYKY-J4Bx16mm2 a maximalny prierez z dovodu pripojitelnosti elektrického privedu k uréenému Bodu pripojenia bude AYKY-
J4Bx35mm?2 . Pre jednoznaénu identifikaciu odberatela musi byt elektricky privod v mieste Bodu pripojenia oznaceny Cislom
zmluvy o pripojeni a EIC kddom odberného miesta. Elektricky privod musi byt mechanicky chraneny pred poSkodenim, vedeny
v pevnej ochrannej trubke (chranicke) a bude ukondéeny na hlavnom istici pred meranim (plombovatelna ¢ast). Vsetky potrebné
Upravy na vybudovanie elektrického privodu vratane elektromerového rozvadzaca si realizuje Ziadatel na viastné naklady
(odberatelov majetok). Upozoriiujeme, Ze pred vybudovanim elektrického privodu ste povinny zabezpeéit stihlasy majitelov
dotknutych nehnutelnosti, na ktorych je tento elektricky privod umiestneny.

Meranie:

Meranie elektriny bude umiestnené v elektromerovom rozvadzaci (dalej RE) umiestnenom na verejne pristupnom mieste — na
hranici pozemku (napr. v oploteni). Upozorfiujeme, Ze vzdialenost rozvadzata RE od Bodu pripojenia moze byt max. 50 m.
Rozvadza¢ RE méze byt umiestneny v minimalne]j vzdialenosti 2 m od trafostanice. Dalsie informacie sl uvedené v bode 5.8
tychto TPP.

Druh odsthlaseného elektrického vykurovania:

Tepelné ¢erpadio

Sadzba C8 je v zmysle aktudlneho cennika vhodna pre odberné miesta s tepelnym &erpadiom. Okrem iného je technickou
podmienkou pre priznanie sadzby C8 v zmysle cennika:

Pripojenie elektrickych priamych vykurovacich spotrebiéov a pripojenie akumulaénych spotrebidov na samostatny elektricky
obvod so stykacom ovladanym povelom hromadného dialkového ovliadania (HDQ), prepinacimi hodinami alebo inteligentnym
meracim systémom (IMS), HDO musi byt istené plombovatelnym 2A isticom.

V pripade, Ze suéasny stav odberného miesta nespiiia podmienky osadenia RE na verejne pristupnom mieste v zmysle
tychto TPP, je odberatel' povinny predlozit' do SSD novl Ziadost' o zmenu technickych parametrov na existujlicom
odbernom mieste (Online formular A02 na www.ssd.sk), na rekonstrukciu nemeraného elektrického privodu (pripojky)
v rozsahu prekladky RE na vergjne pristupné miesto.

Ku priznaniu prisludnej sadzby pre el. vykurovanie musia byt spinené technické a obchodné podmienky v zmysle
platného cennika, v ¢ase ziadosti pripojenia elektrického vykurovania!

Postup pre realizaciu pripojenia:
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Najneskdr do 30 kalendarnych dni podpiste navrh Zmluvy o pripojeni. Zmluvu o pripojeni méZete podpisat elektronicky
prostrednictvom e-Ziadosti. Navod na elektronicky podpis najdete na nasej inte metovej stranke www.ssd.sk v éasti Online sluzby.
Ak ste nevyuZili elektronicky podpis potom navrh Zmluvy o pripojeni podpiste v jednom vyhotoveni a poslite postou na adresu
nasej spoloénosti: Stredoslovenska distribuéna, a.s., Pri Rajéianke 2927/8, 010 47 Zilina.

Najneskor do datumu uvedeného v Zmluve o pripojeni uhradte cenu za pripojenie ak bola tato v Zmluve o pripojeni vycislena.
Viy$ka ceny za pripojenie, datum splatnosti ako aj ¢islo bankového Uétu SSD je uvedeny v ¢lanku ,|l. Faktira - Zalohovy list*
Zmiuvy o pripojeni. Uhradu je mozné zrealizovat bankovym prevodom alebo prostrednictvom postovej poukazky. Podpisom
Zmluvy o pripojeni a zaplatenim ceny za pripojenie sa technické podmienky pripojenia pre Vas aj pre SSD stavaju zavazné.

Ak ste boli v sprievodnom liste poZiadany predloZit projektovi dokumentaciu (dalej len ,PD") pre Ucely Uzemného rozhodnutia,
alebo stavebného povolenia resp. v pripade konani zacatych po 31.03.2025 ako sthlasné zavazné vyjadrenie pre Ucely
konania o stavebnom zamere, méZete v pripade elektronického podania Ziadosti nahrat PD v elektronickej forme v detaile
Ziadosti po prihlaseni sa na nasej interetovej stranke www.ssd.sk v sekeii ,Online Ziadosti / Overenie stavu Ziadosti®. Alebo
mobzete poslat pozadovan( dokumentaciu pre vyjadrenie k stavebnému povoleniu listovou zasielkou, ktor(l odporicame zaslat
ako doporudenu zasielku. V dokumentacii uvedte dislo Ziadosti ku ktorej ju zasielate. Upozorfiujeme, Ze pred vybudovanim
elekirického privodu ste povinny zabezpedit sihlasy majitelov dotknutych nehnutelnosti, na ktorych je tento elekiricky privod

umiestneny.

Najneskor do 24 mesiacov od nadobudnutia G¢innosti Zmluvy o pripojeni pripravte odberné miesto v zmysle tychto TPP a
platnych noriem, pricom pripravu odbermého miesta odporlitame zrealizovat prostrednictvom odborne spdsobilej osoby, tj.
prostrednictvom elektrikara s prislu§nou odbornou spésobilostou a opravnenim na takyto vitkon prac podla legislativy. V pripade
ak mate otazky, alebo potrebuje vysvetlit niektort ¢ast TPP, je mozné konzultovat tieto TPP s pracovnikom nasej spoloénosti,
ktory ich vystavil.

Po priprave a vybudovani elekirického privodu a meracieho miesta, t. po osadeni elekiromerového rozvadzaca a zhotoveni
elektrického privodu od daného elektromerového rozvadzata po Bod pripojenia v sllade s tymito TPP nam zaslite
,Cestné prehlasenie Ziadatela o pripravenosti na pripojenie odberného elektrického zariadenia do distribuénej ststavy” a to
prostrednictvom nasho webového portalu (v detaile Ziadosti po prinlaseni sa na nasej intermetove] stranke www.ssd.sk v sekcil
,Online Ziadosti / Overenie stavu Ziadosti*) ak ste podali Ziadost elektronicky, alebo prostrednictvom vypisaného tladiva éestného
prehlasenia, ktoré najdete na www.ssd.sk , a ktoré je potrebné poslat na adresu SSD. Cestné prehlasenie nahradza predkladanie
Spravy o odborngj prehliadke a odbornej skuske (reviznej spravy) a atestu od elektromerového rozvadzada, ktoré je zakaznik
povinny mat vyhotovené, pri¢om ich priame predloZenie je potrebné len ak o to SSD dodatoéne poZiada. Cestnym prehlasenim
zakaznik prehlasuje, Ze spinil TPP a je pripraveny na pripojenie k distribuénej sustave SSD.

V pripade, Ze po poZiadavke Ziadatela o pripojenie odberného elektrického zariadenia do distribucnej ststavy SSD, a. s.,
povereny pracovnik SSD, a.s., Zisti, Ze odberné elektrické zariadenie nespliia vyssie uvedené podmienky a nie je mozné vykonat
jeho pripojenie do distribuénej stistavy SSD, a. s., jedna sa zo strany SSD, a. s., 0 zbytoény vyjazd a Ziadatel je povinny uhradit
SS8D, a. s., poplatok za nezrealizovan(l poZiadavku vo vyske urenej podlia platného a uéinného Cennika sluZieb a ¢innosti
distriblcie elektriny SSD, a. s., zverejneného na strankach www.ssd.sk. Pripojenie do distribuéne]j ststavy SSD, a.s. bude zo
strany SSD, a.s. moZné zrealizovat aZ po spineni vy&8ie uvedenych podmienok, predloZeni nového éestného prehlasenia a
zaplaten| fakttry (poplatku) za nezrealizovany poZiadavku.

Po prijati ¢estného prehlasenia Vam zasle SSD potvrdenie o jeho prijati e-mailom alebo postou podla spésobu ako holo
¢estné prehlasenie dorudené. Nasa spoloénost na zaklade informacie o pripravenosti odberného miesta zrealizuje vybudovanie
elekiroenergetického zariadenia potrebného na pripojenie do distribuénej sUstavy podia bodu 3.2 tychto TPP najneskor do
terminu uvedeného v tychto TPP, v Specifikicii odberného miesta ,Termin vybudovania elektroenergetického zariadenia SSD*
kde lehota plynie odo diia spinenia vietkych technickych a obchodnych podmienck pripojenia definovanych v tychto TPP a
vZmluve o pripojeni. Po realizacii pripojenia Vasho odberného miesta do distribucnej sistavy VVam o tom posleme oznamenie
e-mailom, alebo postou.

Upozorfiujeme, Ze ak do doby prijatia ¢estného prehlasenia nebude z Vasej strany zaslana podpisana Zmluva o pripojeni,

zaplatena cena za pripojenie (ak bola stanovend) a pripadne odsthlasena PD (ak bola povinna), nebude z nasej strany
realizované pripojenie Vasho odbemého miesta do distribuénej sustavy, nakolko nebudud z Vasej strany splnené technické a

obchodné podmienky pripojenia.

V pripade nutnosti rozplombovania a nasledného zaplombovania niektorych ¢asti elektromerového rozvadzaca je odberatel
povinny o toto poZiadat prostrednictvom svojho dodavatela elektriny alebo v pripade rekonstrukcie odberného miesta bez
aktualne uzatvorenej Zmluvy o zdruZenej dodavke elektriny (odbemé miesto bez zmluvného vztahu s dodavatefom elektriny),
poziada odberatel prostrednictvom nizsie uvedengj telefénnej linky SSD. Po Uprave odberného miesta v zmysle vysSie
Specifikovanych zmien je odberatel povinny kontaktovat svojho dodavatela elektriny a aktualizovat si idaje ¢ odbernom mieste v




4.8

4.9

5.1,

52.

5.3.

54.

5.5

56.

5.7.

58.

platnej zmluve o zdruzenej dodavke a distribucii elektriny. Upozorfiujeme, Ze manipuléciu s plombami SSD moze vykonavat'
len pracovnik SSD.

PoZiadavku na pripoje nie upraveného odberného miesta a prelozku merania (ak je v zmysle podmienok SSD potrebne prelozku
RE realizovat), je potrebné uplatnit aZ po priprave a oznaceni elektrickeého privodu a elektromerového rozvadzaéa, t.). po
priprave odbemého miesta na pripojenie k distribuénej sustave SSD v sllade s podmienkami pripojenia definovanymi v tychto
TPP a po potvrdeni prijatia dokladov v zmysle bodu 4.5 a 4.6 zo strany SSD. Potrebnu Upravu si zabezpeduje Ziadatel sam.

V pripade, Ze na odbernom mieste odberatela sa bude uskutociiovat odber elektriny s charakterom nemeraného odberu v silade
s podmienkami aktualne platného cenového rozhodnutia SSD, pricom sa bude jednat o mesacnu fakturaciu v zavislosti od vysky
instalovaného prikonu, je nevyhnutné, aby odberatel prostrednictvom svojho dodavatela nahlasil SSD vysku indtalovaného
prikonu na danom odbernom mieste, a to pred zahajenim distriblicie elektriny do daného odberného miesta. SSD upozorfiuje na
skutoénost, Ze je opravnena vykonavat kontrolu pinenia obchodnych a technickych padmienok pripojenia, pri€om v pripade, ak
sa odberatelom nahlasena hodnota prikonu ukaZe ako nepravdiva, bude sa zo strany odberatela jednat o podstatné porusenie
podmienck pripojenia, v désledku ¢oho bude spolognost SSD opravnena odstipit od zmluvy o pripojeni v stlade s platnym
rozhodnutim Uradu pre regulaciu sietovych odvetvi, ktorym sa schvaluje Prevadzkovy poriadok SSD a nasledne odpojit dané
odbemé miesto od distribu¢nej ststavy. Zarovef v pripade nepravdivého nahlasenia instalovaného prikonu budd dotknutému
odberatelovi spatne dotctované distribucné poplatky, a to v zavislosti od skutoéného indtalovaného prikonu na danom odbermom
mieste.

VSeobecné podmienky:

Spolocnost’ SSD odporica, aby ziadatel predlozil tieto TPP vybratej elektroinstalacnej firme, ktord bude realizovat’
pripravu daného odberného miesta, nakofko Cast' informdacii v tychto TPP musi byt a je popisand v odbornej
elektrotechnickej terminologii, ktorej laik nemusi rozumiet, pricom odborne sposobild osoba vie ako ma postupovat

Upozorfiujeme, ze akakolvek zmena Bodu pripojenia a pripadné okolnosti braniace k vypracovaniu projektovej dokumentacie
pripojky NN a naslednej fyzickej instalacie elektrického privodu a osadenia rozvadzaga merania je potrebné rieif Ziadostou
o tuto zmenu.

V zmysle stavebného zékona je pre urCenie presnej trasy podzemnych vedeni potrebné fyzicky ju vytycit. Presnd trasu
podzemnych kablovych vedeni v majetku SSD Vam na zaklade objednavky smerovanej cez aplikaciu zverejnent nainternetovej
stranke www.ssd.sk (sekcia Elektronické sluzby) vytyéi uréeny pracovnik prislusného strediska Udrzby SSD v danej lokalite.

0Od energetickych zariadeni Ziadame dodrzaf ochranné pasmo v zmysle zakona 251/2012 Z.z., a bezpecéné vzdialenosti podia
prislusnych noriem STN. PriNN vzdusnych vedeniach poZadujeme dodrzat manipulaény technicky priestor 1 meter od krajného
vodiéa NN vzdusného vedenia na kazdd stranu. Pri realizacii vykopovych prac, Ziadame neporusit celistvost uzemiovace|
sUstavy. Zaroven si Vas dovolujeme upozornit, Ze v danej lokalite sa mozu nachadzat aj podzemné vedenia tretich oséb.

V pripade stbehu a krizovani zemnych kablovych vedeni Ziadame dodrzat manipulaény priestor min. 1 meter na kazdd stranu.
V opaénom pripade pri opravach a rekonsétrukciach naich zariadeni nezodpovedame za poSkodenie Vasho zariadenia

VWhotovenie odbemého elektrického zariadenia odberatela pre pripojenie do distribuénej sustavy SSD Ziadame realizovat
v zmysle platnych STN a zakona 251/2012 Z.z. Pripojené elektricke zariadenie nesmie svojou prevadzkou ovplyviiovat kvalitu
elektriny v neprospech ostatnych odberatelov, inak méZe v zmysle Zakona ¢. 251/2012 Z.z., SSD v nevyhnutnom rozsahu
obmedzit, alebo prerusit dodavku elektriny.

Elektricky privod definovany v bode 3.3 je sUcastou odberného elektrického zariadenia od Bodu pripojenia po RE vratane
RE a ma byt vyhotoveny v stllade so “VSeobecnymi podmienkami k vyhotoveniu stavby a k pripojeniu odbemych miest do
distribuénej ststavy SSD*, ktoré sU zverejnené na www.ssd.sk v sekcii ,Dokumenty”.

\Whotovenie RE musi vyhovovat platnému suboru noriem STN EN 61439-1-5. Pre pripadne blokovanie tepelnych
elektrospotrebiov musia byt spinené technické a obchodné podmienky prislusnej sadzby. Pred elektromerovym rozvadzacom
RE musi byt volny rovny priestor aspori 800 mm.V rozvadzadi RE dochadza k rozdeleniu napajacej sistavy z TN-C na sistavu
TN-S, ktorl je potrebné riesit mimo plombovanu ¢ast rozvadzada RE. V RE musi byt oznadeny elektricky privod od Bodu
pripojenia ako aj hlavny isti¢ menom odberatela, aby bolo moZné pri pripojeni odberatela do distribuénej sustavy SSD a montazZi
elektromera jednoznacne identifikovat spravnost zapojenia. Podrobnosti o podmienkach merania najdete na nasej intemetovej
stranke www.ssd.sk v sekcii ,Dokumenty”. (Meranie spotreby elektriny priame do max. hodnoty 3x80Ampér, polopriame
cez meracie transformatory pridu s hodnotou 3xMTP - ..../5A/10VAJ0,5s., nepriame |, cez meracie transformatory pridu s
hodnotou 3xMTP - ..../5A/10VA/0,2 a meracie transformatory napatia 3xMTN 22000/+/3//100//3/10VA0,2. Meracie miesto musi



59.

5.10.

5.11.

512,

5.13.

vyhovovat prislusnym STN (EN) a Zakonu o metrologii €.157/2018 Z.z. §16 pouZivanie uréeného meradla, §17 pouZivanie
povinne kalibrovaného meradla.)

Prace na elektrickom privode a jeho montaz, ako aj ostatné prace na vyhradenom elektrickom zariadeni moZe realizovat iba
odbome spdsobila osoba v zmysle Viyhlasky 508/2009 Z.z., ktor( si pre vykonanie prac zabezpecuje Ziadatel. Pre vykonatelnost
technického pripojenia elektrického privodu k vyssie uréené mu Bodu pripojenia k DS Ziadame, aby bol dodrzany prierez vodi¢ov
podfa bodu 3.3.

Kazdé novo vybudované odberné elekirické zariadenie odberatela musi mat pred poZiadavkou na montaZ uréeného meradia
vykonanu prehliadku a s fiou spojené merania izolatnych stavov elekirického zariadenia, ktorych vysledkom bude zaver,
Ze Zariadenie je schopné bezpecnej a spolahlivej prevadzky“. Nasledne po pripojeni odbemého elektrického zariadenia k
distribu¢nej stistave SSD musi byt neodkladne vykonana revizia daného zariadenia a vystavena Sprava o odbornej prehliadke
a odbornej skuske elektrického zariadenia (revizna sprava od elekirického privodu z odovzdavacieho miesta po elektromerovy
rozvadzac) v stlade so zakonom ¢.124/2006 Z.z. a VyhlaSkou ¢.508/2009 Z.z. a Protokol o kusovej skuske elektromerového
rozvadzaca, ktory je odberatel povinny predioZit do SSD na poZiadanie, v stilade s §39 ods.9 Zakona o energetike.

SSD je potrebné poZiadat o samostatné vyjadrenie spojené s budlcou prevadzkou odberného miesta, ak o to uz nebolo
poZiadané, v pripade ak na odbernom mieste bude dodatocne:

e inStalovana technoldgia pre elektrické vykurovanie z dévodu posldenia zataZenia sUstavy, uréenia Specifickych podmienok
Upravy odberového zatiadenia odberatela a odsthlasenie prislusnej distribucnej sadzby pre elektrické vykurovanie,

e instalovana a prevadzkovana nabijacia stanica elektromobilov,

e instalovany maly zdroj do 10 kW, nahradny zdroj alebo podporny zdroj elektriny,

e zamer pre prevadzkovanie odberného elektrického zariadenia ako miestnej distribuénej sustavy.

Bez kladného vyjadrenia SSD je Specifické prevadzka odberného miesta zakazana a hodnotena ako zavazné porusovanie
technickych podmienok pripojenia SSD pre pripojenie odberného miesta k distribucnej sistave SSD.

53D si Vas dovoluje upozornit, Ze v pripade Uprav v elektrickych rozvodoch na edbemych miestach v bytowych domoch (napr.
zmena hlavného istia a pod.), je z hladiska bezpecnosti potrebné pred kazdou zmenou informovat spraveu bytového domu
o rozsahu danej zmeny. Nasledne by mal spravca bytového domu posudit vplyv navrhovanych zmien na existujuce instalacné
rozvody bytového domu (stupackoveé vedenia), ktoré s0 v jeho sprave tak, aby nedoSlo k ohrozeniu Zivota, zdravia a majetku
0s06b.

Tieto TPP si neoddelitelnou stcastou platnej Zmluvy o pripojeni. TPP stracaju platnost pokial nedoslo k spineniu akejkolvek
podmienky uvedenej v tychto TPP.

S pozdravom,

Jozef Tajbos
Technik rozvoja distribuénej ststavy



